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PISTE MONODIREZIONALI SU
AMBO | LATI DELLA STRADA

Caratteristiche dell'intervento
A parni livello della carreggiata, separate dal flusso
viario da segnaletica orizzontale e verticale
% Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
della pista) medio
W alto
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scormimento
(tipologia di strade sullle Interquartiere
”fﬁ’-c N quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
Locali

tipo di pista)
e & 9
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PISTE BI-DIREZIONALI SU UN

SOLO LATO STRADA
Caratteristiche dell'intervento
A pari livello della carreggiata, separate dal flusso viario
r \ da segnaletica orizzontale e verticale
I Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
' | della pista) medio
o r__,,\\ alto
i Permeabilita nullo
fl;% (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scorrimento
(tipologia di strade sullle Interquartiere
e S— quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
tipo di pista) Locali
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PISTE MONODIREZIONALI SU
AMBO | LATI DELLA STRADA

Caratteristiche dell'intervento
A pari livello della carreggiata, con asfalto in bitume
rosso, separate dal flusso viano da segnaletica
orizzontale e verticale
r,_
Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
della pista) medio
alto
é Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scorrimento
f::M“mj (tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
' realizzazione di questo Interzonali
a @ ﬁ ( tipo di pista) Locali
) _
: = W)
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PISTE BI-DIREZIONALI SU UN
SOLO LATO STRADA

Caratteristiche dell'intervento
A pani livello della carreggiata, separate dal flusso viario da

__\ segnaletica orizzontale e verticale
Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
'y della pista) medio
alto
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scormmento
(tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
tipo di pista) Locali
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PISTE MONODIREZIONALI SU
AMBO | LATI DELLA STRADA

: Caratteristiche dell'intervento
) A pari livello della carreggiata, separate dal flusso
I viaro da paletti / archetti, segnaletica orizzontale e
. verticale
Sicurezza nullo
| i 1 (grado di protezione basso
della pista) medio
1 ) alto
— Permeabilita nullo
. . (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
. . alto
e
—
Realizzazione Scorrimento
S— (tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
r@ realizzazione di questo Interzonali
L 0 tipo di pista) Locali
() = ()
\ { %I ) b
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PISTE BI-DIREZIONALI SU UN
SOLO LATO STRADA

Caratteristiche dell'intervento
A parn livello della carreggiata, separate dal flusso viario

%ﬁ da paletti / archetti, segnaletica orizzontale e verticale
Sicurezza nullo
| . —— : (grado di protezione basso
della pista) medio
L alto

__ % Permeabilita nullo

. (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
\ L alto
.
Realizzazione Scorrimento
—_— T—— (tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
, , realizzazione di questo Interzonali
L . L, tipo di pista) Locali
AR=E=NK I
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PISTE MONODIREZIONALI SU
AMBO | LATI DELLA STRADA

. Caratteristiche dell'intervento
) A pari livello della carreggiata, separate dal flusso
| viario da cordolo, segnaletica orizzontale e
. verticale
Sicurezza nullo
] i I (grado di protezione basso
della pista) medio
1 I alto
— Permeabilita nullo
. . (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
. . alto
e
——
Realizzazione Scorrimento
f::"'”""'ﬂ — (tipologia di strade sullle Interquartiere
qguali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
f‘\ g tipo di pista) Locali
\ ( )
1/ y/
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PISTE BI-DIREZIONALI SU UN
SOLO LATO STRADA

Caratteristiche dell'intervento
I A pan livello della carreggiata, separate dal flusso viano
@ da cordolo, segnaletica orizzontale e verticale
\ Sicurezza nullo
| - — I (grado di protezione basso
| della pista) medio
. alto
— E% Permeabilita nullo
. (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
|| . alto
-
Realizzazione Scorrimento
—_— T~ (tipologia di strade sullle Interquartiere
w‘ quali & consigliata la Quartiere
I realizzazione di questo Interzonali
}\ L fl ' tipo di pista) Local
() — G0
| =2 \!
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PISTE MONODIREZIONALI SU
AMBO | LATI DELLA STRADA

: Caratteristiche dell'intervento
i A pari livello della carreggiata, separate dal flusso
| viario da cordolo, paletti / archetti, segnaletica
. orizzontale e verticale
Sicurezza nullo
| ] 1 (grado di protezione basso
della pista) medio
| i alto
— Permeabilita nullo
. . (grado di permeabilita basso
nella pista) medio
. . alto
e
—
Realizzazione Scorrimento
,;:ﬂ""d S— (tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
f\ {p} tipo di pista) Locali
| L
1 )/

=150 0,30 0,24 =550 0,24 0,30 = 1.50
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PISTE BI-DIREZIONALI SU UN

SOLO LATO STRADA

GIOVEDYI
e 2 MARZO

Corso di URBANISTICA_2

a.a. 2016-2017

Caratteristiche dell'intervento

A pan hivello della carreggiata, separate dal flusso viario
da cordolo, paletti / archetti, segnaletica orizzontale e

verticale

Sicurezza
(grado di protezione
della pista)

Permeabilita
(grado di permeabilita
nella pista)

Realizzazione
(tipologia di strade sullle
quali é consigliata la
realizzazione di questo
tipo di pista)

Prof. Arch. Paoclo Fusero

nullo

basso
medio
alto

nullo
basso
medio
alto

Scormmento
Interquartiere
Quartiere

Interzonali
Locali

Tema: LA STRADA PARCO
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PISTE MONODIREZIONALI
SU AMBO | LATI DELLA

STRADA
_ E
M\

==
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Sbrns

Pescarabici

Corso di URBANISTICA_2

a.a. 2016-2017

Caratteristiche dell'intervento

A pari livello della carreggiata, separate dal
flusso viario da cordolo, paletti / archett,
segnaletica onzzontale e verticale

Sicurezza
(grado di protezione
della pista)

Permeabilita
(grado di permeabilita
nella pista)

Realizzazione
(tipologia di strade sullle
quali & consigliata la
realizzazione di questo
tipo di pista)

Prof. Arch. Paoclo Fusero

nullo

basso
medio
alto

nullo
basso
medio
alto

Scorrimento
Interquartiere
Quartiere

Interzonali
Locali

Tema: LA STRADA PARCO
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PISTE BI-DIREZIONALI SU
UN SOLO LATO STRADA

g i

GIOVEDYI :
2 MARZO Corso di URBANISTICA_2

Sbrns

Pescarabici

a.a. 2016-2017

Caratteristiche dell’intervento
A pari livello della carreggiata, separate dal

flusso viano da aiuole di verde

nullo

Sicurezza
(grado di protezione basso
della pista) medio
alto
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto

Scorrimento

Realizzazione
Interquartiere

(tipologia di strade sullle

quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
Locali

tipo di pista)

Prof. Arch. Paoclo Fusero Tema: LA STRADA PARCO
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PISTE MONODIREZIONALI
SU AMBO | LATI DELLA

STRADA
Caratteristiche dell'intervento
Pista nalzata a livello marciapiede, in sede
propria o promiscua con pedoni, in
conglomerato bituminoso.
Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
della pista) medio
alto
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scorrimento
(tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
tipo di pista) Locali
) T

=150
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Prof. Arch. Paoclo Fusero
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PISTA BI-DIREZIONALE SU
UN SOLO LATO STRADA

Sbrns

Pescarabici

-

= 5,50

GIOVEDYI
2 MARZO

=T.60

Corso di URBANISTICA_2

a.a. 2016-2017

Caratteristiche dell'intervento
Pista rialzata a livello marciapiede, in sede
propria o promiscua con pedoni, in

conglomerato bituminoso.

Sicurezza
(grado di protezione
della pista)

Permeabilita

(grado di permeabilita
nella pista)

Realizzazione
Scorrimento
(tipologia di strade sullle
quali & consigliata la
realizzazione di questo
tipo di pista)

Prof. Arch. Paoclo Fusero

nullo
basso
medio
alto

nullo
basso
medio
alto

Interquartiere
Quartiere

Interzonali
Locali

Tema: LA STRADA PARCO
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PISTA BI-DIREZIONALE SU
UN SOLO LATO STRADA IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO ROSSO

Caratteristiche dell'intervento
Pista rialzata a livello marciapiede, in sede
propria o promiscua con pedoni, in
conglomerato bituminoso rosso.
Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
della pista) medio
alto
) I
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scormmento
M (tipologia di strade sullle Interquartiere
guali & consigliata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
(] tipo di pista) Locall
AE=E=N
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PISTE CICLABILI AUTONOME

Caratteristiche dell'intervento

Vera e propria pista ciclabile (promiscua con
pedoni), a doppio senso di marcia, in sede propria,
staccata dal corpo stradale e pavimentata in

bitume.

Sicurezza nullo
(grado di protezione basso
della pista) medio

alto
Permeabilita nullo
(grado di permeabilita basso
nella pista) medio
alto
Realizzazione Scorrimento
(tipologia di strade sullle Interquartiere
quali & consiglata la Quartiere
realizzazione di questo Interzonali
tipo di pista) Locali
Parchi

Percorsi verdi

Corso di URBANISTICA_2 a.a. 2016-2017 Prof. Arch. Paolo Fusero Tema: LA STRADA PARCO




