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Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,62

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)
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H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)
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Parete attrezzata
H=ml.3,06+0,58(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Tavoli in struttura metallica verniciata a polveri 
epossidiche in finitura alluminio e piani di lavoro 
realizzati in truciolare nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x80

Poltrona in acciaio cromato. La scocca intera 
è costituita da due fianchi in doppio tubo di 
acciaio cromato che sottendono una rete 
elastica bianca (mesh).

0.80

1.60

Tavolo in struttura metallica verniciata a 
polveri epossidiche in finitura alluminio e 
piani di lavoro realizzati in truciolare 
nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x160
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Ripartizione degli spazi Dipartimenti Architettura, Ingeo, Lingue, Cla, Scienze Giuridiche e Sociali

Servizi Contabili
non aperti al pubblico

di Architettura e di Lingue 

Servizi Amministrativi, Didattici e Bibliotecari
aperti al pubblico di Architettura

Area amministrativa del CLA (Centro Linguistico di Ateneo)

PIANO PRIMO (Micara)

M2

M1

Dipartimento di Architettura

Plesso Micara - PIANO PRIMO

Dipartimento di Lingue e CLA
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Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,62

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)
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Parete attrezzata
H=ml.3,06+0,58(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Tavoli in struttura metallica verniciata a polveri 
epossidiche in finitura alluminio e piani di lavoro 
realizzati in truciolare nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x80

Poltrona in acciaio cromato. La scocca intera 
è costituita da due fianchi in doppio tubo di 
acciaio cromato che sottendono una rete 
elastica bianca (mesh).
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Tavolo in struttura metallica verniciata a 
polveri epossidiche in finitura alluminio e 
piani di lavoro realizzati in truciolare 
nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x160
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Ripartizione degli spazi Dipartimenti Architettura, Ingeo, Lingue, Cla, Scienze Giuridiche e Sociali

Plesso Micara - PIANO SECONDO

Dipartimento InGeo

PIANO SECONDO (Micara)

M4

M3
Dottorandi, Assegnisti, Borsisti

Docenti
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Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,62

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)
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Parete attrezzata
H=ml.3,06+0,58(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Tavoli in struttura metallica verniciata a polveri 
epossidiche in finitura alluminio e piani di lavoro 
realizzati in truciolare nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x80

Poltrona in acciaio cromato. La scocca intera 
è costituita da due fianchi in doppio tubo di 
acciaio cromato che sottendono una rete 
elastica bianca (mesh).
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Tavolo in struttura metallica verniciata a 
polveri epossidiche in finitura alluminio e 
piani di lavoro realizzati in truciolare 
nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x160
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Plesso Micara - PIANO TERZO

Dipartimento di Lingue

PIANO TERZO (Micara)

M6

M5
Area amministrativa e didattica di Lingue

Dottorandi, Assegnisti, Borsisti
Docenti di Lingue
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Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,62

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.2,26+ 0,64(sopraluce)

1.20 1.20 1.20

0.
50

1.20 1.20 0.60 0.18

7.
68

1.60

0.
80

1.
60

1.
60

0.80

3.75 0.90 0.90 3.75 0.90 1.25

Parete attrezzata
H=ml.3,06+0,58(sopraluce)

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
H=ml.3,06

Parete vetrata
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Parete vetrata
H=ml.3,06

Tavoli in struttura metallica verniciata a polveri 
epossidiche in finitura alluminio e piani di lavoro 
realizzati in truciolare nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x80

Poltrona in acciaio cromato. La scocca intera 
è costituita da due fianchi in doppio tubo di 
acciaio cromato che sottendono una rete 
elastica bianca (mesh).
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Tavolo in struttura metallica verniciata a 
polveri epossidiche in finitura alluminio e 
piani di lavoro realizzati in truciolare 
nobilitato bianco.
Dimensioni cm. 160x160
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